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С П Е Ц І А Л І З О В А Н И Й  Б Р О Н Ь О В А Н И Й  А В ТО М О Б І Л Ь

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальна швидкість до 140 км/год по шосе

Запас ходу не менше 500 км

Розгін до 100 км/год 10,6 сек.

Гальмівний шлях 8 м при швидкості 40 км/год

Об'єм баку 160 л

Радіус розвороту мінімум 8 м

Кут підйому 30 °

Кут бічного нахилу 20 °

Брід 0,75 м

Протимінні сидіння (з п'ятиточковими ременями безпеки)
Протестовані відповідно до STANAG 4569 та сертифіковані 
по стандарту НАТО АЕР-55

2+3 / 2+7

РОЗМІР
Довжина 6400 мм

Висота 2385 мм

Ширина 2350 мм

Колісна база 3605 мм

Дорожний просвіт 300 мм

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГУН
Тип Дизельний, Ford V8 Super

Потужність не менше  300 к.с.

Крутний момент 996 Н*м при 1600-2800 об./хв.

Об'єм 6,7 л

ШАСІ
Коробка передач 6-ти ступінчаста автоматична

Колісна формула AWD4x4

Система Runflat Runflat Inserts

Колеса та шини 335/80R20

Підвіска Модернізована підсилена підвіска

Шасі Ford F-550

Гальма Вентильовані гальма з системою ABS

ЗАХИСТ
Пасажирський відсік від кулі 7,62 мм набою 57-Н-323 с зі швидкістю 850 м/с 

за 10 м дистанції

Днище від підриву 2-х ручних гранат типу РГД-5 під днищем зраз-
ка та колесом

ВАГА
Повна маса автомобіля 8845 кг

Вантажопідйомність 1845 кг

Споряджена маса 7000 / 7945 кг

ПАСАЖИРОМІСТКІСТЬ
5 – бойова машина розвідки 8/10 – автомобіль для перевезення особового складу

ІНШІ ОСОБЛИВОСТІ
•	 5 бійниць
•	 Кондиціонер
•	 Обігрівач салону

•	 Фільтровентиляційна установка
•	 Приточно-витяжна вентиляція
•	 Електрична лебідка з тяговим зусиллям 7 т, довжина тросу 25 м
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•	 Багатошарове куленепробивне скло з додатковим 
протиосколковим шаром.

•	 Зовнішнє кріплення скла забезпечує більше простору 
всередині автомобіля.

БРОНЬОВАНЕ СКЛО

ДВИГУН

Параметр Характеристики

Тип 6,7L Ford V8 Turbo Diesel 

Потужність не менше 300 к.с.

Крутний момент 996 Н*м при 1600-2800 об.хв. 

Кількість циліндрів 8 

Пуск двигуна Електричний стартер 

Витрата палива по шосе Від 20 л

Максимальна швидкість до 140 км/год

Захист відповідає STANAG 4569 level 1

ЗАХИСТ

Параметр Характеристики

Клас захисту ПЗСА-4;

Зброя •	 Автомат АК-74
•	 Гвинтівка СВД

Тип кулі •	 Куля 5,45 мм набою 7Н10 (Куля зі 
сталевим загартованим осердям у 
сталевій оболонці)

•	 Куля 7,62 мм гвинтівкового набою, 
57-Н-323с (Куля зі сталевим осер-
дям в сталевій оболонці)

Маса кулі:
•	 7Н10
•	 57-Н-323с

3,6 г.
9,6 г.

Дистанція, м 10,0±0,5

Швидкість кулі,м/с:
•	 7Н10  
•	 57-Н-323с

910±15
850±15

Захист під днищем Від 2 ручних осколкових гранат РГД-5

ПРОТИОСКОЛКОВІ ДЗЕРКАЛА

У К РА Ї Н С Ь К А  Б Р О Н Е Т Е Х Н І К А С П Е Ц І А Л І З О В А Н И Й  Б Р О Н Ь О В А Н И Й � А В ТО М О Б І Л Ь
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Високошвидкісна система пожежогасіння встановлена в :

•	 екіпажному відсіку
•	 моторному відсіку
Система обладнана ультрафіолетовими та інфрачервоними де-
текторами, що виявляють пожежу за 3 мілісекунди та ліквіду-
ють її за 250 мілісекунд.

СИСТЕМА ПОЖЕЖОГАСІННЯ

СБА «НОВАТОР» обладнаний електричною протиударною та 
водозахисною лебідкою із тяговим зусиллям 7 т. 

Оснащується металевим тросом довжиною 25 м.

ЕЛЕКТРИЧНА ЛЕБІДКА

У К РА Ї Н С Ь К А  Б Р О Н Е Т Е Х Н І К А С П Е Ц І А Л І З О В А Н И Й  Б Р О Н Ь О В А Н И Й � А В ТО М О Б І Л Ь
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Назва параметру Характеристики
Маса, кг 280 
Кількість операторів 1
Озброєння: 12,7-мм кулемет НСВТ

7,62-мм кулемет КТ-7.62  
та 12,7 мм   кулемет  НСВТ

12,7-мм кулемет НСВТ та 
30/40 мм автоматичний 
гранатомет КБА-117  

Оптико-електронна система 
управління вогнем:

•	 денний приціл: кольорова телевізійна 
камера з подвійним полем 
зору

•	 нічний приціл: неохолоджувана   
тепловізійна камера

Дальність виявлення цілі, м від 160  до 7000
Кути наведення блоку 
озброєння:
•	 за горизонтом:  
•	 за вертикаллю:                                                                                                                            

360˚
від –10˚ до +70˚ 

Швидкість наведення блоку 
озброєння:
•	 за горизонтом:
•	 за вертикаллю:                                                                                                            

від 0,02˚/с до 40˚/с
від 0,02˚/с до 40˚/с

Модуль «Іва» призначений для встановлення на броньований 
автомобіль з метою ураження легкоброньованих цілей, вогне-
вих точок, живої сили противника і стрільби по повітряних ці-
лях (типу «завислий вертоліт»).
Бойовий модуль забезпечує спостереження за навколишньою 
місцевістю, надводною та береговою обстановкою в денних і 
нічних умовах, автосупровід цілі, вимірювання кутових коорди-
нат і дальності до обраної цілі для її знищення.

ОЗБРОЄННЯ

У К РА Ї Н С Ь К А  Б Р О Н Е Т Е Х Н І К А С П Е Ц І А Л І З О В А Н И Й  Б Р О Н Ь О В А Н И Й  А В ТО М О Б І Л Ь
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Дозволяє продовжувати рух навіть при пошкодженні шини та 
втраті тиску по бездоріжжю до 20 км/год на відстань 40 км.

Складається з трьох частин, які швидко монтуються без спеці-
ального обладнання.

СИСТЕМА RUN-FLAT

Легкі в експлуатації і забезпечують надійну роботу та замикання 
броньованих дверей вагою понад 300 кг. 

ДВЕРНІ МЕХАНІЗМИ

У К РА Ї Н С Ь К А  Б Р О Н Е Т Е Х Н І К А С П Е Ц І А Л І З О В А Н И Й  Б Р О Н Ь О В А Н И Й � А В ТО М О Б І Л Ь
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Прилади освітлення виготовлені з полікарбонату і забезпечу-
ють високу ударостійкість та вологонепроникність.

Крім стандартного комплекту освітлення автомобіля, в який 
входять передні фари, стоп-сигнали та покажчики поворотів, 
спеціалізований броньований автомобіль "Новатор" оснаще-
ний фарошукачами, світломаскувальною фарою та конвойни-
ми вогнями для переміщення в темний час доби.

Внутрішнє освітлення автомобіля має режим повного, частко-
вого та нічного маскувального освітлення. 

Створює умови для безпечного пересування автомобіля у тем-
ний час доби та відповідає стандартам НАТО.

ПРИЛАДИ ОСВІТЛЕННЯ АВТОМОБІЛЯ

Сидіння випробувані відповідно до STANAG 4569 
згідно з вимогами НАТО AEP-55.  

Сучасні протимінні сидіння забезпечують високий 
рівень захисту від вибуху та мають 5 точкові ремені 
безпеки.

ПРОТИМІННІ СИДІННЯ

У К РА Ї Н С Ь К А  Б Р О Н Е Т Е Х Н І К А С П Е Ц І А Л І З О В А Н И Й  Б Р О Н Ь О В А Н И Й � А В ТО М О Б І Л Ь
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�вул. О. Довженка 18, м. Київ, Україна, 03057
Тел. / факс: +38 044 337 70 10

info@ukrarmor.com
www.ukrarmor.com

КОНСТРУКТОРСЬКО-
ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО
УКРАЇНСЬКА БРОНЕТЕХНІКА

Конструкторсько-виробниче підприємство ТОВ «Українська бронетехніка» має значний досвід роботи в галузі проек-
тування та виробництва озброєння та військової техніки для потреб Збройних сил та інших військових формувань, а 
також інозамовників.

Одним з головних напрямків діяльності ТОВ «Українська бронетехніка», є розробка та виробництво спеціалізованих 
броньованих автомобілів «ВАРТА» і «НОВАТОР» для перевезення особового складу та модифікацій на їх базі: авто-
мобілів швидкої медичної допомоги, командно-штабних машин, станцій керування артилерійським вогнем з різними 
бойовими модулями та іншого призначення.

Завдяки науковому і виробничому потенціалу, підприємство зосередило зусилля на розробці різних видів сучасного 
озброєння і боєприпасів, таких як мобільний мінометний комплекс, важкі кулемети, міномети (у тому числі безшумний), 
мінометні і артилерійські постріли калібрів 60 мм, 81 мм, 82 мм, 120 мм.


